


Ruuvikuljettimet
Ruuvikuljettimilla voidaan kuljettaa esimerkiksi välpettä tai lietettä.
Kul jett imen pituus ja asennuskulma määräytyvät kohteen ja
asiakkaan toivomusten perusteella. Ruuvin halkaisija ja moottorin
teho määräytyvät tarvittavan siirtokapasiteetin mukaan.

 

Ruuvikuljetin koostuu kaukalomaiseen runkoon istutetusta
tuloyhteestä, jonka kautta kuljetettava kiinteä materiaali annostellaan
ruuville. Materiaali kulkeutuu kuljettimen kaukalossa purkuyhteelle,
jonka kautta se puretaan esimerkiksi siirtolavalle tai omaan
jätesäiliöönsä.

 

Tarvittaessa laite voidaan varustaa myös tarkistusluukuilla, joiden
kautta voidaan poistaa mahdolliset tukkeumat.
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Tekniset tiedot
Valmistamme ruuvikuljettimia eri pituuksissa ja halkaisijoissa
asiakkaan tarpeiden mukaan, joko keskiakselilla varustettuna tai
ilman.

 

Valikoimistamme löytyy myös kahteen suuntaan purkavia
ruuvikuljettimia, jolloin on mahdollisuus käyttää kahta keräysastiaa.

 

Materiaalina käytetään joko ruostumatonta tai haponkestävää
terästä (AISI304, AISI316).

010 3151 810
info@solidwater.fi
www.solidwater.fi
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